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+LQZHLV��
Verfasser des Klima-Checks ist Herr Heinz Kelle / ClimParts®-Schulungsbeauftragter.  

Wir übernehmen keine Haftung für diesen Inhalt. Irrtümer vorbehalten. 
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Empfehlungen für Wartungsintervalle 
 
 
PKW =    alle 2 Jahre 
 
LKW =    halbjährlich 
 
Busse =    vierteljährlich 
 
Landwirtschaftliche Fahrzeuge 
Tranktoren, Mähdrescher  vor jeder Saison 
 
Herstellerangaben beachten! 
 
Weitere Empfehlungen: 
 
Filter – Trockner alle zwei Jahre erneuern, und nach jeder Reparatur der Anlage –  
danach ist er mit Feuchtigkeit gesättigt. 
Auf unbeschädigte und saubere Kondensatorlamellen achten (Hitzestau). 
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1. Klimaanlage einschalten 

2. Pollenfilter prüfen 

3. Sichtkontrolle der Bauteile 

4. Sämtliche Gebläse prüfen 
Lüftergebläse 
Gebläse am Kondensator 
Gebläse am Motorkühler 

 

5. Magnetkupplung am Kompressor prüfen 

6. Ruhedruck der Klimaanlage prüfen 

7. Arbeitsdruck der Klimaanlage prüfen 

8. Dichtheitsprüfung 

9. Geruch beseitigen 

10. Leistung der Klimaanlage prüfen 
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��� .RUUHNWH�%HGLHQXQJ�XQG�/XIWNODSSHQIXQNWLRQ�SU�IHQ� 
 
 
Achtung!!! – bei manchen Fahrzeugen ist die Klimaanlage immer 
eingeschaltet. Wenn dann der Schalter betätigt wird, schaltet man die 
Klimaanlage aus. Kontrolllampe beachten! 
 
Prüfung: Bedienungsanleitung lesen. 
  Klimaanlage bei laufendem Motor einschalten, Lüftergebläse 
  und Luftklappen in allen Stellungen betätigen. 
  Entsprechend der Stellung der Luftklappe muß der Luftaustritt 
  sein. 
 
Fehler: Hebel schwergängig, 
  Luftklappen öffnen nicht vollständig, 
  dann Luftaustritt schwach oder gar nicht. 
 
Abhilfe: Mechanische Reparatur der Bedienungselemente. 
  Leichtgängigkeit der Bedienungselemente gewährleisten. 
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)XQNWLRQVNRQWUROOH�
�

�
��� 3ROOHQILOWHU�SU�IHQ��
�
�
�
Der Luftstrom von außen in den Innenraum des Fahrzeuges führt immer 
durch den Pollenfilter, also darf er nicht verschmutzt sein. 
Das würde den Luftdurchsatz und damit die Kühlleistung verringern. 
 
 
Prüfung: Filter prüfen, Sichtkontrolle, 
  Luftdurchsatz prüfen. 
 
Fehler: Schlechter Luftdurchsatz. 
 
Abhilfe: Filter erneuern. 
 
Werkzeug: Prüfgerät für Luftdurchsatz (z.B. von Valeo). 
 
 
 
 

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

                                                                        7  

)XQNWLRQVNRQWUROOH�
 
 
 
 
��� 6LFKWNRQWUROOH�GHU�%DXWHLOH� 
 
 
Die Klimaanlage besteht aus folgenden Bauteilen: 
 
Kompressor     
Kondensator 
Filter-Trockner 
Expansionsventil 
Verdampfer 
Leitungen 
 
 
 
Prüfung: Sichtprüfung auf Vollständigkeit und Beschädigung 
 
Fehler: Bauteile nicht vollständig 
  Bauteile beschädigt 
  Bauteile fehlen 
 
Abhilfe: Kältemittel absaugen, 
  defekte Bauteile erneuern, 
  Anlage evakuieren und befüllen. 
 
Werkzeuge: Klimaservicegerät 
 
 

�
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)XQNWLRQVNRQWUROOH�
 
 
��� *HEOlVH�SU�IHQ� 
 
 
Prüfung:  Sämtliche Gebläse prüfen in allen Stufen 
   (Kabelanschlüsse überbrücken) 
 
Fehler:  1. Gebläse läuft nicht 
   2. nicht auf allen Stufen 
 
Abhilfe:  Mechanische Reparatur, 
   elektrische Reparatur, 
   evtl. Gebläse erneuern. 
 
Werkzeuge:  Multimeter 
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)XQNWLRQVNRQWUROOH�
 
 
����� *HEOlVH�DP�0RWRUN�KOHU 
 
 
Bei betriebswarmen Motor schaltet das Gebläse intervallmäßig ein, 
um Wärmestaus zu verhindern. 
 
Prüfung:  Bei warmen Motor muß das Gebläse ein- und 
   ausschalten. 
 
Fehler:  Gebläse schaltet nicht ein 
   (Wärmestau) 
 
Abhilfe:  Thermoschalter am Kühler gegebenenfalls erneuern, 
   Kabelverbindungen prüfen, 
   Gebläse mechanisch und elektrisch prüfen, 
   evtl. erneuern. 
 
Werkzeuge:  Multimeter 
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)XQNWLRQVNRQWUROOH�
 
 
 
����� .RQGHQVDWRUJHEOlVH�SU�IHQ� 
 
 
Bei laufendem Motor und eingeschalteter Klimaanlage soll das Gebläse 
zeitversetzt einschalten, um Wärmestaus zu verhindern. 
 
 
Prüfung:  Gebläse einschalten 
   Lauf und Funktion prüfen 
 
Fehler:  Gebläse schaltet nicht ein. 
 
Abhilfe:  Gebläse elektrisch prüfen, 
   Spannung, Widerstand, Kabelverbindungen prüfen. 
   Gebläse mechanisch prüfen, 
   evtl. instandsetzen oder erneuern. 
 
Werkzeuge:  Multimeter 
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)XQNWLRQVNRQWUROOH�
 
 
 
��� 0DJQHWNXSSOXQJ�SU�IHQ 
 
 
Prüfung:  Klimaanlage bei laufendem Motor und eingeschaltetem 
   Lüftergebläse einschalten. 
   Magnetkupplung zieht an (Klack – Geräusch) 
 
Fehler:  Magnetkupplung zieht nicht an. 
 
Abhilfe:  Spaltmaß einstellen 0,4 – 0,8 mm 
   Herstellerangaben beachten 
   Kabelverbindungen und Reibbeläge prüfen 
   Km-Stand beachten, gegebenenfalls Kupplung 
   erneuern. 
 
Werkzeuge:  Multimeter 
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��� 6\VWHPGUXFN�EHL�DXVJHVFKDOWHWHU�$QODJH�SU�IHQ��5XKHGUXFN��
�
�
Prüfung:  Geeignete Manometer bzw. Servicegerät 
   anschließen zur Druckprüfung. 
   Hochdruck ca. 5 bar 
   Niederdruck ca. 5 bar 
   der Druck ist von der Außenluft abhängig und kann 
   differieren. 
 
Fehler:  Druck zu hoch 
   möglicher Fehler: Anlage überfüllt, 
   verstopft durch Verschmutzung. 
   Druck zu niedrig oder kein Druck 
 
Abhilfe:  Kältemittel absaugen, Anlage evakuieren, neu 
   befüllen. 
   Anlage spülen, evtl. Expansionsventil erneuern. 
 
Werkzeuge:  Klimaservicegerät  
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)XQNWLRQVNRQWUROOH�
 
 
��� 6\VWHPGUXFN��EHL�ODXIHQGHU�$QODJH�SU�IHQ��$UEHLWVGUXFN��
�
�
Prüfung:  Mit geeignetem Manometer oder Servicegerät 
   Hochdruckseite  ca. 5 – 15 bar 
   Niederdruckseite ca. 1 – 3 bar 
 
Abhilfe:  a) Anlage überfüllt: absaugen, evakuieren, neu befüllen 
   b) zu wenig Kältemittel: absaugen, evakuieren, neu 
       befüllen. 
 
Werkzeuge:  Klimaservicegerät
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)XQNWLRQVNRQWUROOH�
 
 
��� 'LFKWKHLWVSU�IXQJ 
 
 
Das Kältemittel R 134a ist chemisch so beschaffen, dass es diffundiert, 
es verflüchtigt sich, jährlich bis 25% aus intakten Anlagen. 
Erst dann, wenn mehr Kältemittel verloren geht, ist eine Dichtheitsprüfung 
erfolgreich. 
 
Fehler:  Kältemittelverlust mehr als 25 % pro Jahr. 
 
Prüfung:  Kältemittel absaugen 
 
Abhilfe:  Dichtheitsprüfung per: 
   1. Sichtkontrolle   -nur bei unter Druck stehenden 
   2. Lecksuchspray   Anlagen möglich. 
   3. elektr. Lecksucher 
   4. Kontrastmittel   -nur bei befüllter Anlage möglich 
          (3 Tage Test). 

5. Druckprüfung mit getrocknetem Stickstoff 
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)XQNWLRQVNRQWUROOH�
 
 
��� *HUXFK�EHLP�(LQVFKDOWHQ�GHU�.OLPDDQODJH 
 
 
Ursache: Im Luftkasten, sowie am Verdampfer der Klimaanlage sind 
  erhebliche Temperaturschwankungen, dadurch bildet sich 
  Kondenswasser. 
  Außerdem sind in diesem Bereich erhebliche Staub- und 
  Pollenablagerungen. 
  Hierdurch entsteht unangenehmer modriger Geruch 
  �)lXOQLVEDNWHULHQ�XQG�3LO]H���
�
Abhilfe: Desinfektionsmittel, geruchbeseitigendes Sprühmittel 
  einsprühen. Handelsüblich als Sprühdose oder Literware. 
  Dann mit Druckbecherpistole einsprühen, durch den 
  Kondenswasserschlauch und die Luftkanäle. 
  Einwirken lassen. 
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)XQNWLRQVNRQWUROOH�
 
 
����/HLVWXQJ�GHU�.OLPDDQODJH�
�
 
Bei geschlossenen seitlichen Luftkanälen sollte die Luftaustrittstemperatur aus dem 
mittleren Luftkanal 0° C – max. 10° C betragen, bei relativer Luftfeuchtigkeit von 60 – 
70%. 
Die sogenannte Wohlfühltemperatur des Menschen liegt bei ca. 22° - 
26° C. Der Temperaturunterschied von draußen nach drinnen sollte ca. 7° C nicht 
überschreiten. 
 
Wie können diese Werte erreicht werden? 
 
Die Klimaanlage ganzjährig einschalten, weil: 
die Klimaanlage reinigt, entfeuchtet und kühlt die Eintrittsluft. 
Gegebenenfalls mit der Heizung nachregulieren und wenn möglich bei leicht 
geöffnetem Schiebedach (Sauerstoff). 
Die Klimaanlage nur im Extremfall kurzzeitig auf Umluftbetrieb stellen. 
 
 
Prüfung:  Messen der Temperatur 
   Messen der Luftfeuchte 
 
Fehler:  Höhere Werte wie angegeben 
 
Abhilfe:  Schrittweise prüfen gemäß dieser Anleitung�


	Klimadarst: 


